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MANUEL DE VOL DR400/140 B
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MANUEL DE VOL DBR40CGO/MI40 B

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES

A + Ampére

*C : Degré Celeiusg {centigrade)

*F : Degré Fahrenheit

Ft 1 Pled

HP : Horse power

hPa + Hectopascal

in.Hg : Pouce de mercure

Ky + Kilogramme :

Kt t+ Noeud (1 mille nautiques= 1852m par h.)

1 : Litre

M : Masse _
m : Métre .
in.bar : Millibar

m/s : Métre par seconde

Pa : Pression admission

tr/mn : Tour par minute

\% : Volt

VA : Vitesse de manoeuvre

Ve : Vitesss conventionnelle

v : Vitesge de calcul de crolsiére

Vie ; Vitesse limite volets sortis

VI : Vitesse indiliguée

Vne t Vitesse & ne ijamals dépasser

vno : Vitesse maximale de croislére

vp : Vitesse propre o
Zp : Altitude pression :

Q.04 ' Edition § -Fewv.1788




ADF
ATC
COoM
DME
ELT
IFR
ILS
MKR
NAV
AUDIO
VFR

VHF

VOR

MANUEL DE VOL DR4OO/-140G B

ABREVIATIONS RADIO

. Automatic Direction Finder System

(Radio compas)

alr Traffic Control (Transpondeur)
Communications Transcelver
{Emetteur~récepteur de communications)

Distance Measuring Equipment
{Equipement de mesure de distance)

Emergency Locator Transmitter
{Balise de défresse)

instrument Flight Rules
{Vol aux instruments)

Instrument Landing System {Systeme
d'atterrissage radiogoniométrique)

Marker Beacon Recelver
{Récepteur de balise)

Navigation Indicator and Receiver
{Indicateurs-récepteurs de navigation)

Audio Control
(Sélecteur d’'écoute)

; Visual Flight Rules

{R2gles de vol a vue)

: Very high Frequency

. Visual Omni-Range (beacon)

{Rradio-phare omni-directionnel)

Edition 5 ~Fev.1988 G.0%




HANUEL DE VOL DRA4A0OOA140 B

FACTEURS DE CONVERSION

Feet . ... ... e en métre X 0,305
Feel/mm.......coov..n en métre/seconde X 0,508
Gallons (US}......... en litres X 3,785
Gallons (imp)........ en litres ¥ 4,546
Km/h. ... ... .o ... en knots ¥ 0,539
Knots.......... ... en km/h X 1,852
Litre..............:. en US Gallons X 0,264
Litre. ... .. o en Imp. Gallons X 0,220
[ o8 of = PN en feet X 3,281
Métre/seconde........ epn feet/minute X 197

0.06 Edition § ~Fev. 1?88




MANUEL DE VOL DR4Q0O/140 @

LONVERSION PRESSION BARGHETRIGUE

Sous la pression en HILLIBARS ou HECTOPASCAL, est indiguée la pression en POUCES
de HERCUBE (in.Hg). :
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MANUEL DE VOL DREOO/ 140G B

SECTION } — DESCRIPTION
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Allerons. ... «.o-x: e e e 1.03
Volets de COUrDUIrE@. . ...y 1.04
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Empennage vertical. . e a sy 1.04
Atterrisseurs........ e e e 1.04
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HALL OB . oot e mnsarerca e e 1.06
Circult carburant..... P PR 1.07
CarbDULAnt . v vn e ceammmr st 1.08
Hutle...... ...~ S 1.08
Equipement cabine...... T .. 1.10
climatisation et ventilation...........-- 1.12
Ccireult électrigue. ... . ..oovenrroresnes 1.13
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MANUEL DE VOL DR4QO/140 B

EHNCOMBREMENT GENERAL

Envergure maximum ....... e B.72 m
Longueur totale...........- e ase e 7.10 m
Hauteur totale...... e 2.23 m
Garde d'hélice au sol...... N 0,280 m

DIMENSIONS INTERILEURES DE LA CABINE

LONQUEUE « v o v vens s e e e e 1.62 m
LAEGOUEL « « o v vvco v s mmm s mnr st 1.10m
Hauteur ... -.so>no F R 1.23 m

4 places, accessibles des 2 cOtés par verriere
coulissgante.

Volume du coffre & bagages..........-- 0.37 m3
VOILURE

gurface portanteé..... ..o 13.6 m2
Profil... ..o naeennsonorcas s NACA 43013.5 mod
Allongement. ... ...« e L..... B.35
Diadre en bout d'aile......cccevnerrmomey 147
AILERONS

gurface unitaire. .. .. oo ... 0.57 m2
gnvergure unitaire...... ..o 1.62 m

Les ailerons sont équilibrés gstatiquement.

Edition 5 ~Fev. 1988 41.03




MANUEL DE VOL DRADO /140 B

VOLETS DE COURBURE

surface unitaire..... ..ottt 0,33 m2
Envergure unltalre. . ..o Z m

EMPENNAGE HORIZONTAL

gurface totale (gouverne).......co---* 2,88 m2
dont surface Anti-tab...cavaemm o 0,26 m2
Enverqure.......,,.............,¢....i 3,20 m

EMPENNAGE VERTICAL

gurface totale........oevvremerer ottt 1,63 m2
surface de la AErive. ..o msm s 1 m2
surface de la GOUVEINE. . o orenr s 0,63 m2
ATTERRISSEURS

TYPE TRICYCLE FIXE

VOLE . v anrommrnns e 2,58 m
Empatfement. .. oo-corrse T 1,65 m
Dimension Ges YOUES.....--oe--c" " " 380 x 150
Huille amortisseurs : sHELL fluid 4

BP Hydraulic 1 {héro)

Atterrisseur—AvV

Pression FOUB. .. .eeeneoe o m ot ns 1,8 bar
Pression AMOTLIBBEUT L.t 4,5 bars
Course AMOrLAiSSEUr. oo serermrrrttts 130 mn

.04 Edition 3 —-Fev . 19788
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MANUEL DE VOL DR400/140 B

Atterrisseurs-principaux

Presasion de gonflage.........cv-rr-rer 2 bars
Pression amortisseurs... ... v & bars
Course amortlsseurs... ... ..o rervemnns 160 mm
FREINS

tes freins, hydrauligues & disques, comportent
un circuit indépendant sur chaque roue princi-
pale.

Huile de circuit hydraulique :... MIL.H.5606~A

GROUPE MOTOPROPULSEUR : (G.M.P.)

Moteur

MAFQUE. .« v v vnaremsrnm s LYCOMING
02 *3 - TR I 0-320-DZA
Nombre de cylindres.............--.: 4
puissance (2500 t/mn)......... 155 Hp —~ 116 KW
Régime maxi d'utilisation normale... 2500 £/mn

Edition § ~Fev.1788 1.09




MANUEL DE VOL DR40O/ 140 B

HELICES
MARQUE SENSENICH {SENSENICH |SENSENICH
M74DMS264 |74DMS-0~64
TYPE 74DM655260 ou ou
74DM685264 ) 74DMES55064
DIAMETRE 1,83 1,83 * 1,88
PAS 60 64" 64"
REGIME MINI
PLEIN GAZ
PAS FIXE 2350t/mn | 2200t/mn | 2200t/mn
NIVEAU MER
NOTE

% Toute réduction de diamétre pour réparation
est interdite.

Edition 3
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SCHEMA DU CIRCUIT CARBURANT

vers lETchiindrex

[ B R | - R e P

Poape

VSR TVS/FIOR VI DU - ST

tde de mixture

Qde admission (gaz)

'*““MM{EZ)Indicateur

de niveaw

Jaugeur

Aéservoir

pression électrique
gﬂlerta
basse
pression JFittre déeanteur
svec purge
¥oyant ’ pory
bas é; ﬁ
niveau :
Robing
Hise 3 1%air libre
Bauchon de . E
resplissage il
1
f
11 .
= [T N Tt s -
T T L
Wi &wi T

Edition

3 ~Fev.-1988




. MANUEL DE VOL DR400O/140C B

CARBURANT

Bassence aviation........ ...+, AVGAS 100 LL
Indice A'oCEANE. . . .. e 100 mint
Capacité totale magimum................> 110 1
Capaclté totale consomnable. . ... . oo 100 1
Capacité inutilisable....... . veevnes 10 1
NOTE

Sur option, la capacité totale des réservolrs
peut &tre portée a 160 1 (150 1 consommables).

HUILE

pendant les 50 premiéres heures de fonc-
tionnement : Huile Minérale Pure.

aprés les 50 premiéres heures de foncti-
onnement : Huile dispersante.’

UALITE
au-dessus de 18°C. ... . . i SAE 50
de 0°C 0 30%C. ..o cennsanrnsnonsnn SAE 40
de ~15°C & 420°C. . . i SAE 30
au-desgous de =L0°C. ... i i n e SAE 20
Capacité totale du moteur..............- 7,51
Capaclté ntilisable. . v v s v v s nr s nn v 5,7 1

4 o O Edition 5 ~Fev.1988
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PLANCHE DE BORD
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MANUEL DE VOL DRA4OO/ 140 B

Trenses Andsomdire

fuaeess Horizon artificiet

9. .00e. Altimbtre

4 3 &,, Radio vu Equipenenis aplionnels
Goeens RésETVBIT principal

10..v.. Indicatevr de virage ou Bille
#1..... Directionnel

§2.00.r Variombire

13, 4. Radio/NAV ou Equipements oplivnnels
15,.... Jathysblre

buvr.. Pression d'huile

47...., Température d'huile

1By 4.., Vallndlre

9...00 Equipenents aptiommels ou Réservoir i
20..... Pression dessence

 Pher..,  Indicatenr de dépression (Opt.]

99,,,., Disjoncleur de charge

#1..... intercupleurs Batlerie + Alternaiews

24,00y Belecteur ragnélos

P.0.0. Equipement apliomel

6...., Rachauffage carburateur

97,.... Viretle de frein de parc

2B..sr.  Indicateur de Température exlérieure

,.... Disjoncteurs

0.,... Fusibles éclaivages et Radin

..., Indicateur de position de Trim

02, .00« DémArrear {masqué par sobingt d'essence pogition HEERHE"

91..,.. Commande de Teim

4..... Levier de comsande de volels

35..... Coupe circuil essencd

b...., Cossande de sixture

31..0..  Interrupter “Ponpe dlectrique”

98 ou 49 Intervapleurs

3% gu 45 Potentiontire gclairage

40..... Comsande de rhauffage

R4,.... Compas magnélique

42..... Hiraleurs

£3.,... DBarelie de vayanls

44,..,, Jacks radio

45,,... Radlo ou Equipesent aplionned

86..... Tirette de robinel de réservoir supplémentaire {Opt.}
Edit.S Fev.88 - Rev.1 Fev.d89 b P




MANUEL DE VOL DR400/140 8

CLIMATISATION ET VENTILATION

COLLECTEUR~ECHRANGEUR

Bﬁl?ltﬂ DUVERT-FERHE SELECTION

DISIRIBUTEDR  OESERBUAGE PIEDS PASS.AV

BUSES UF DESTHUVAGE

AERATEUR AVAHY {idee % droite)

HILOS PASS, ARt

AERATEUR ARRIERE

E
CHAUFFAGE | JiRER 1} C @
PLACE. AV m‘ésnsm 3 i

F
F

A
TIRER R
DESEMBUAGE| POUSSIR B
CHAUFEAGE | TIRER T

PLACE Afl ;QUSSEX‘ %ﬁ:
1. 12

Edition 5 -Fev.1988
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SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA DE PRINCIPE

fusiblts radio

pompe
elaciriyuy

[

balteein

babterin 13V, 60A7h ’

Edition S

754

¥

[desmarreye | .

!

(équiateur tensiony
{elais suriengion | o

chage

exnik, altermal,

talis
déman gyt

""FEV.J!?BB 1.13
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MAMUEL. DE VO DR4A0OS140 B

SECTION 2 ~ LIMITATIONS

TABLE DES MATIERES

Base de certification. ... .o
Tepe d'utilisabdon. . . i e
Vitesgas LIBiioS ..o o cn s v b asaannnsons

Hepdre sur L' anémonmdtre. . ... ..... .00

Pacteur de charge limlte A la

masgse maximales autorisée. ... .o i

Magses @b CeNtyages. . ... .. e nan

Limites de chargement. ... . ... unann
Limitatliong molteur.. ... e e RN
Plagquettes d'utilisation... ..., e

Limites d'emplob... ... ... e

Faibionn 8%  ~Fee,. 1988

c.. 2,03
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MANUEL DE oL DR40O/140 B

BASES DE CERTIFICATION

L'avieon D&t 0/140 B 5 éte cartifié le 19.11.75
en catégorie "NORMALE" et "UTILITAIRE"conformé-
ment aux conditions techniques suivantes

w Cenditiony  générales du  réglement AIR 2052
Sulvant wise & jour du 6 Juin 1966.

- Conditions complémentaires pour conformicée a
FAR pavt 71 - Amendement 7.

- Conditions particuliéres relatives au largage
verriéare,

LIPE DIUTILISATION
VER de jour én zone nen givrante

| VITESSES ListiTES (VI) km/h/kt
MMWM;;E 4 new;g%ais dépasser 308 -~ 166
Mwmwgggw;glzmé;utilisation normale | 260 - 140.
%mwmaé de ma;;Zuvre . 215 - 116
Ve mari vmiers sertre 170 - 92
_R ;;}; ;gfzgﬂuns :AN EMOMETRE r "
| km/h/kt
Traiv radiatl rouge Vne 308 - 166
A ne jamails lépasser

Arce jaune zone de Pré-ivno Vne|260-308 140-166
Caution "air calme”

Arc vert zone d'utili~|vsl Vno 99-260 ] 53-140
gatlon normale

P S T itm s PrFS—

Are blance Veo Viel 87-1701 47~ g2

Edition o5 ~Fev. 1988 2.03




HanNLifl. DE VYOL DR40O/7140 8

FACTEURS DE CHARGE LIMITE A LA MASSE MAXIMALE
AUTORTEEE |

910 kg (catégorie 'U')

Volets renitvrés: n compris entre + 4,4 et -2,2
Volets sortis o on = 4+ 2

1000 %y (catégorfe 'N')

Velety rentyss: n ocompris entre + 3,8 et 1,9
Yolets govtis @« n o= + 2

MASSES MAXIMALLH AUTORISEES

Cat., ‘u' cat. N’

aw décollage. ... ..... 910 kg 1600 kg
4 1latterricnage..... 910 kg 1000 kg
LENTRAGE
" 00 ] (
.y T R
g1 . S— - T
/s ]
; /7
y2I ‘ cat. "y
B p
0,208 0,428 0,564
12 25% w7,

mise & nilveau: longeron supérieur du fuselage
référence de centrage : (bord d'attague de la
partis rectangulaire voilure)

corde de vaférence @ 1,71l m

LA B Edition 5§ —Fev. 1988
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PLAN DE

s

{(Voir également centrogramme,

CHARGEMENT

DE VoL DR4OOD/1450 B

section 6)

.a masse de l1'huile contenus dans le carter mo-~

tauy ainpl gue lte

carburant

inutilisable doi-

vent &tre inclus dans la masse 4 vide de l'ap-
pareil,
Masse (kg) | Brasg levier {m]}
Steges ;ﬁ ...... 2 % 77 0,36 - 0,46
”égéq&ﬁ A; {¥1v..y 2 x 77 1,19 |
' kssence. ... .. | 0 1,12
”Mmg;%éqeﬁk{ﬁ*);i. 46 | 1,9

Le transport de plus de deux passagers { de

wasge btobdle inférieure ou édale au maxi in

a2t autorisé sur la banguette arrié-
sous véserve de 1l'existence d'un nombre
d'skbtaches de passagers et du respect

dag limites de masse et de centrage.

%
Aigué)
re,
Goal

MR Dans
centrage,

Fadtion 0

teg limites autorisées de magse et

~F g, 1988
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MANUEL DE voL DBR40O/7140 B

LIMITATIONS MOTEUR

Utilisation «uy démarreur

d'une maniére continue ... ... .. .. . ..., 30 sec,
Réeglime maxi centinu, ., ., 2500 tr/mn (trait rouge)
Pempédrature culasse maxi.. 260 °C (trait rouge)

REPRRES SUR 1E TACHYMETRE

CATC vert de .. L, 2000 & 2500 tr/mn
= Tralt rouge ... ... v, e, +. 2300 tr/mn

HUIL

e

Température naximale. ., , . . 118 °C (trait rouge )
Température normale. . . . ., 40 4 118 *C{arc vert)
Pression normale, . ... 4,5 & 6,3 bars {arc vert)

Pregsion mini ralenti ., 1,75 bar {trait rouge )
Frewsion 4" huile maxi... 6,9 bars {trait rouge)
Capacité 7,6 litreg - volr qualité page 1.08

P

ESSENUE

Basance ﬁviatimn,.‘........,....,; AVGAS 100 LI
Pression normale..... . ... 0’ 35 & 550 m.par
Rapacivé. o000 e cesev. 110 L
LIMITLE DE CHANGEMENT

Nombre d’occupantsg Siége AV . 2
Siége AR : voir page 2.05
Bagages masse maxi autorisee dans le coffre
4 bagages ... .. . T 40 kg

PGS T Edition 5 —Fev. 1988




MANUEL DE VoL DR4QO/140 B

PLAQUETTES D'UTILISATION

€LY RYIOE BOTT ETRE UTILESE t6 CAVECONEE moueaLE [ COROTIIORS HARUEL g RECRE
0 UTILETAIRET COMFORKTNE T AY KARUEL OE VOL AP- of TR Tirez :
PAOITE PR LES SERYICES DEFEGIELS, YFR DE JUUR of
5UR CET MVEDH, TORS LES ACFERES EV PLAGUES kbt~ § st da mulf ADTQ v
CRYRICES 3040 BEEATFS K S0 UFELESATION €8 TA- F en IDNE KOK TAITEE me :
TEGOREE RORHELE. SIVANRIE BALLSE OF X
POYA LIYTILISATION £R GAT. 935, SE BEFERER &Y RA- DETRESSE T
SUEL OT VER, :
FAELLES TREFROTILS Ya 9 118 hefb SHTEROICTION £
' B FURER :
JUCUAC MARGLYERY ADEROBATRGUE HVEST AUTORISER [ PAUYRE
FOUS 11O7TLISA1T09 EX CATERIRIE TRORMALE', :
BALISE DE RUTRESSE ' CHAUFFAGE CAHINE
Hvent aiae om0 ] hprU% Aerdi setewr M CHAUPFAGE | T 1
y Thrat 2 <
| rf;w&g aw.ku_r DUVERYURE PLACES AV, | pouuqe § & H g
Vit TES,E O TWE T i1, Tier 1 1B 3 u
 Bwter vor BAWUEL | bubive ne 4sig pav Fo VERATERE 1] OESBMBOAGE] poorsec 2 g 3 §
Eoand Eater sue KUTO ) Poussee 3 i H
Inker ewr AUID [P FERREE CHAuurEAGE | Twer ] G
taiond Powasr £ G)
VEF retaur Trfguense wtld, FaRRET PLAGES AR, ’_.

SOUTE 8 BAGAGES
&0 kg HAX

T
JOUR

TEST

f

VOIR CEHTROGRAHME

LY
da

BATTERIEJALTERRATEUR

RECHAUFF AGE
ARBURATEUR

{Tirez)

HAUT PARLEUR

LANGABE VERRIERE maﬁ

TRGRPE

CLECTR, CASQUE

KICRO

CASQUE

DEHARREUR IRDICATEUR SERVITUDES YOYAKTS

e LR NN,

coMlKAV  ATC ADF  AUDIG DME ST, BY
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CHAMURL DE YOL DR4AOOG/140 B

LIMITES D’EMPLOI DANS LA CATEGORIE "u®

Bans les limltes de cette catégorie sont auto-
risden les manoouvres suivantes :

~ SMlrages serrés

- Hult lent

= Virage en montée dynamigue

~ téerochage de mise enlqarde.

Ues manoeuvres dolvent étre effectuées dang les
conditions cl-dessous o

Les sidges AR, dolvent 8tre inoccupés.

Les vitezwes d'entrée et de sortie doivent se .
siiver dans le deomaine d'utilisation normale.

Yent de travers démontré
40 km/h -~ 25 WM.P.H., - 22 kt.

oAk Edition 3 «Fev. 1988




WP ERATIE

ORIET ‘
UTILISATION EN CATEGORE UTILITAIRE

AVIONS CORCERNES
OR31S, DR34G, DRIBG, DR3ODTOE,

DRIGOI 20, DRAGOT 25, DR30OAD,

ORAOH 24 2, DRADDITOG, DRAGON 20,
DRAGOT 204, DRADHITZ0D, DRI 2S,

DRADO/ 140, DRADOTAOR, DRAGO/ B0,
PRANO7 1 80D, DRAOY 1 80, DRACOITBOS,

DRACO B0, DRANG/ZHOR, DRADO RP

BiELAT L APPLIGA

Bies racantan iy 89

ce BS remplace les manceuvres donndes en
section 2 du manuel de volt "Limites d'em-
ploi dans fa cetdgorts L,

Pans jes limites da oatis catégons sont au-
rofindes (@8 IMRNOEvTes austwantes

- virspes sarrds, PRl DREIREAUX, chandelles
aver nclinaison da it G

- décrashages (sagf dagrocharies fhynami-
cjues)

Les conditions (P appication de cas manosu-
vrEs restany nehangies,

Rappet: En catdgoria Nonrale, &8s plus des
rmanoeuvres dues su vol normal, sont autork-
sées lea manoeres subvontes:

- décrochages sauf deomaliages gynamiques
- virages sarin avee nclinaison 80" ay
[T A ]

Insdyaz ne B an saoldon 2 e votre manuel
de vol en atienie d'ung vavision uitdrieure.

MANDATORY

SUBJECT '
LSE IN UTILITY CATEGURY

AIRCRAFT AFFECTED
DR31%, DR340, DR3EO, DRI0O/108,
DR300/120, DR300/128, DRI00/140,
DR40O 2+ 2, DR400/100, DR4Q0/1 20,
DR4ACO/1 20A, DRAOO/ 20D, DRAVO/1 25,
DR400/140, DR4DO/ 40B, DRAOO/160,
DR400/160D, DRADO/ 180, DRA0V/180S,
DRA00/ BOR, DR4O0/2Z00R, DR4OO RP

TIME OF COMPLIANCE
On SB receipt

DRAC APPROVAL
06.11.87

This SB repleces maneuvers indicgted in the
Flight Manual Section 2: "Qperational limits
in “U” category”.

In the limits of this category, following ma-
neuvers are authorised:

- steep turns, lazy eights, chandelles with
hank exceeding 60°

. stalls fexcept whip stsils]

The conditions of application uf these ma-
neuvers gre unchanged.

Reminder: In normal category, in addition 1o
maneuvers In normal fight, following ma-
neuvers are suthorised:

- siplls except whip stalls 2

- Steep turns with 60° bank raximuim

Awaiting the next AFM ravision insert this
58 in section 2. ’

Page: 11
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PAGE LALGHEE SLANCHE INTENTIOMMELLEMENT
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MAMUEL DE VOL DR400Q/7140 B

SECTION 3 ~ PROCEDURES D'URGENCE

TABLE DES MATIERES

Panne moteur au décollage............ ... 3.02
Panne moteur immédiatement

apres le décollage.......... ... sann L. 3,02
Panna moteur en vol.. . ... ... . 0. ivanonn 3.03
Atterrissage forcé en campégne,

MOLEUY BN PARNE ., « v v v vr e v ar v m s s essan s 3.03
Atterrissage de précaution en

campagne, moteur en marche............... 3.04
Incendie. . . ... i e e 3.04
Vibrations et irrégularités de

fonctionnement du moteur........ . 3.06
Panne d'alimentation en huile............ 3.06
Givrage...... U 3.07
Panne de génération électrique.......... “3.08
Vrilles involontalres.. ... ..o rnrsnon 3.08
Panne sur commande de profondeur......... 3.09
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MANUEL DE VOL DR400/140 B

PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE {roulage)

s'il-reste suffisamment de piste :

i

Réduire & fond les gaz, et s'arréter dans
1'age, en freinant & la demande.

€'i1 ne reste pas suffisamment de piste

- Réduire a fond les gaz
~ Freiner énergiguement

~ MIgEULE®. .. e eae e aae e e m s édtouffoir
- Robinet eSHANCE. . ... cusvarrsenrassens farmé
~ Interrupteur batterieé....... ... ..ovvenn- coupé )
- Contact magnétoS. . onran e cu ... COupe

PANNE MOTEUR IMMEDIATEMENT APRES LE DECOLLAGE

_ Vitesse de plané. ... .veuv s . 135 km/h-73 kt
SR TER'S A1 o - U .... &touffolr (tirée)
- Robinet @BBENCE. . .. .cv v aersrrrnerrres . fermé
- Contact MAQNELOS. .. ..o coupé
- Interrupteur batterie....... ..o evven-s coupé

NOTE IMPORTANTE -

__Atterrir droit devant, en ne faisant que
de petits changements de cap pour éviter
les obstacles.

- Ne jamais tenter de faire deml-tour wvers
la piste, car l'altitude aprés le décol~-
lage ne le permet en général pas.

3.02 Fdition 5 -Fev.1988




MANUEL DE VOL DR4OO/1AC B

PANNE MOTEUR EN VOL

51 1'altitude est jugée suffisante pour tenter

une remise en marche du moteur

- prendre la vitesse de meilleure finesse, VO~
lets rentrés (145 km/h-78 kt).{ Dans ces con-
ditions, et sans vent, 1'avion parcourt envi-
ron 9,3 fois son altitude). '

~ Dobinet ES8ENCe.. ... .c.arermnr e ouvert
~ pompe électrique......... .oty marche
e MINEUL . oo v e avnem i plein riche
- Manette des gag.........- poussée de 2 & 3cm
- Contact MAGRETOs. .. ... . ver .. sur "Both”

g1 1'hélice tourne &Rncore, le moteur devrait se
remettre en route.

81 1'hélice est calée, actionner le démarreur.

31 le moteur ne démarre toujours pas, préparer
un atterrigsage en campagne suivant procédure
pi~dessous.

ATTERRISSAGE FORCE EN CAMPAGNE,moteur en panne

Choisir un terrain approprié :

Ceintures et harnais..........- RN serrés
- Pompe électique...........-- e arrét
- MiIRCUT@. v vmsnenrmann s stouffoir (tirée)
- Manette des gazZ......... plein réduit {tirée)
~ Contact Magnétos. ... .. c-cemer e coupé
- Robinet eSsence. ... .« U e.... fermé
~ Excitation alternateur..........c-c-r- ~ coupeés

neverrouiller la verriare en arrivant en finale
Finale

~ Yolets.. ..o ean e e e s tout sortis
« Interrupteur batterte.........v..v--err coupé

Edition 5 ~Fev.1988 3.03




MANUEL DE VOL DR40D/14C B

ATTERRISSAGE DE PRECAUTION EN CAMPAGNE,moteur
en marche

Reconnaitre le terrain chelsi, en effectuant au
bescin, plusieurs passades 4 basse vitesse {130
km/h~70 kt) velets en position "décollage”,puis
faire une approche de précaution de 120 km/h-65
kt, volets en position "atterrissage".

£n finale, déverrouiller la verriére,
Avant de toucher le so0l

- Contact magnétos. .. ... ... v coupé
- Interrupteur batterie.. . ......... save.. COUPE

NOTA : EN CAS DE BLOCAGE DE LA VERRIERE

- Poignée de verriére en position "ouvert”

~ Dégager les deux leviers de largage ver-
rigre situés sur les accoudoirs, de part
et d’autre du tableau de bord, et les a-
mener en position verticaile.

INCENDIE

Feu moteur au sol, 34 la mise en route

Laisser tourner le moteur avec

— Robinet e55ENCE. ... ... . i innnuna .. fermé
- Pompe électrigue......... .o iiurnne coupée
~ Manette des gaz.............cunvy plein gaz
~ Mixture....... .. i e e étouffoir

Cette manoceuvre ayant pour but de faire“avaler”
par le moteur, l'essence accumulée dans les pi-
pes d'admission {généralement & la suite d’un
excés d'injections, lors d'une mise en route
difficile}.

3.04 Edition 5 ~Fav. 1788




MANUEL DE ViOL. DRAO0O/140 B

51 le feu persiste

- Contact magnétos............... e coupé
~ Batterie.. .. ... . e coupée
~ Excltation alternateur........... «.... toupée

Evacuer 1l'avion et tenter d'éteindre 1’ incendie
4 1'aide des moyens disponibles : extincteurs,
ou, a défaut couvertures, vétements, projection
de sable.

Feu moteur en vol

~ Robinet @SSence.......c.cvvev.n N fermé
- Plein gaz Jjusgu® é I'arrét du moteur

- Mixture..........:...- .... étouffoir (en bas)
- Pompe électrique.., ................... coupée
- Excitation alternateur...... vh e . COUupte

— Chauffage cabine et ventilation....... coupés
- Adopter une vitesse de finesse max :
et ae e vev.. 145 km/h ~ 78 kt
- Préparer un atterrissage en campagne suivant
procédures décrites dans le chapitre " Atter-
rissage moteur en panne ",
- Ne pas essayer de remise en route du moteur.

Feu dans la cabine

Eteindre le foyer par tous les moyens possibles
(extincteur en option)

Pour éiiminer les fumées, ocuvrir & fond la ven-
tilation,

En cas de feu d'origine électrique (combustion
des isolants produilsant une odeur caractéristi-
que}

- Réduire la ventilation de la cabine

Couper l'excitation de l’alternateur

Couper le contact général

Se poser rapidement si le feu persiste.

T

1

i
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MANUEL DE VOL DR4O0O/140 B

VIBRATIONS ET IRREGULARITES DE FONCTIONMNEMENT
DU_MOTEUR

Les wvibratlons et irrégularités de fonction-
nement du moteur ont généralement pour origine
{& vérifier dans l'ordre)

- Un givrage au carburateur : volr plus loin
paragraphe "GIVRAGE"

-~ Un mélange reéglé trop riche ou trop pauvre
régler la mixture (voir section 4)

~ La présence d'impuretés dans le circuit car-
burant : vérifier la presgsion d’essence.
Mettre en fonction la pompe électriqus.

- Une défatllance d'allumage : contact magnétos

sur "L", puis sur “R"”, puls retour sur
"BOTH" .
Eélectionner la position procurant le
meilleur fonctionnement du moteur, et joindre
le terrain le plus proche , & régime réduit,
mixture sur "plein RICHE".

PANNE D'ALTMENTATION EN HUILE

En cas de - baisse de pression d'huile,
surveiller la température d'huile. 8i celle-ci
s'éléve anormalement {(zone rouge)

- Réduire la puissance

- Rejoindre le terrain le plus proche, en sea
préparant 4 un éventuel atterrissage en cam-
pagne.

3.046 Edition 3 ~Fev.1988




MANUEL DE VOL DR40OO/140 B

GIVRAGE

Procéder de 1a fagon suivante lorsqu'on est

SUrpris par le givrage

~ Réchauffage carburateur....... chaud (tirer)

- Augmenter la puissance afin de réduire la
formation de glace A un minimum

~ Mettre en marche le réchauffage pitot (=i
installe)

- Mettre la c¢limatisation sur plein chaud et o-
rienter la totalité du débit vers le pare-
brise (position “"désembuage”), afin d’'en
éliminer rapidement le givre

- Rebrousser chemin ou changer d'altitude afin
d’'obtenir wune température extérieure moins
critigue pour le givrage.

- Envisager d'atterrir sur le prochain aérodro-

ne.
Lors d’une formation de glace extrémement
rapide, effectuer un atterrissage forcé. {se
souvenir gu'une couche de plus de 0,5 cm sur
le bord d’'attague augmente notablement la
vitesse de décrochage. Le cas échéant,
adopter une vitesse d’approche - -supérieure 3
la normale : 135 km/h - 73 kt]).

REMARQUES :

_ dans le cas ou il s'avérerait nécessaire
de maintenir en permanence le réchauffa-
ge carburateur, ajuster impérativement
le mélange & l'aide de la manette de
mixture pour obtenir un fonctionnement
régulier du moteur,

- Toujours wutiliser le réchauffage carbu-
rateur en "tout ou rien" {plein chaud ou
plein frold), une position intermédiaire
pouvant, dans certains cas, aggraver le
givrage.

Edition § -Fev.1988 3.07




MANUEL DE V0L DR40O/140 B

PANNE DE GENERATION ELECTRIQUE

La panne de l'alternateur se traduit par 1"al-
lumage du voyant ambre "panme alternateur" sur
le tableau d'alarme, ef par une balsse progres-
sive de la tension du réseau { indications du
voltmétre). :

81 le vovant ambre s'allume

- Couper puis réenclencher l’excitation alterna
teur.Cette opération a pour but de réarmer le
relai de surtension ("overvoltage relay”} gui
peut avoir disjoncté & la suite d'une surten-
sion passagére.

i la panne persiste

- Couper l'excitation alternateur

- Couper tous les éguipements électrigues non
indispensables & la poursuite du vol

- Se poser dés que possible afin de falre véri-
fier le circuit é&lectrique.

NOTE : Une panne d'alternateur n’empéche pas
le moteur de fonctionner normalement. .

VRILLE INVOLONTAIRE

En cas de vrille, appliguer la procédure

- Manette des gaz........... Cae e réduit
- Direction & fond contre le sens de rotation
- Profondeur.......... e e s .. @U neuttre
- Gauchissement......... e e au neutre

NOTE : 53 les volets sont sortis au moment de
la mlse en vrille, les rentrer au plus
vite,

Dés 1'arrét de la rotation, direction
al neutre et ressource en vrespeciant
les limites du domaine de vol.
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MANUEL DE VOL DR400O/140 B

PANNE SUR LA COMMANDE DE PROFONDEUR

En cas de perte d'efficacitéd de la commande de
profondeur (déconnexion accidentelie)

-~ Stabiliser l'avion en vol horizontal, volets
rentrés, & 130 km/h-70 kt, 4 1l’aide du Trim
de profondeur et des gaz.

- Ne plus toucher au Trim et contrdler 1'angle
de descente avec les gaz unlguement. Ne ré-
duire qu'en courte finale, & proximité du
so0l,

Edition 5 ~Fev.1988 3.0




SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL.

INSTALLATION EN CABINE D’'UN DETECTEUR DE CO

SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL

DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE (CO)

Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les conditions de
certifications exigent de fournir au pilote. Ces informations remplacent ou complétent

celles du manuel de vol approuve.

Ce supplément annule et remplace tout additif au manuel de vol concernant le

détecteur de CO.
Révision |Date Description Approbation
i 13 May 2008 Edition originaie EASAA.C.04710

26 novembre 2010

Logo constructeur
Suppression avions CAP

EASA AFM Approval
10033448
20.01.2011

APPLICABILITE
Type d’avion Modéles Modification constructeur
DR300 tous modéles n°041204
DR400 tous modéles n°041204
ATL tous modéles n°041204
R3000 tous modéles n°041204
DR220 tous modeles n°041204
DR221 tous modéies n°041204
DR200 n°041204
DR250 tous modéles n°041204
DR253 tous modeles n°041204
HR100 tous modeles n°041204
R1180T - R1180TD n°041204

Document n°1001246

Page 1/2

Révision 1 du 26 novembre 2010 |




SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL

INSTALLATION EN CABINE D’'UN DETECTEUR DE CO

Les sections du manuel de vol sont affectées de la fagon suivante :

1. GENERALITES

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui n'a ni couleur, ni saveur, ni odeur.
Les symptémes d’une contamination au CO sont, par ordre d’apparition et d'intensite :

¢ sensation de léthargie, de chaleur, de tension cranienne ;

» mal de téte, pression ou battement dans les tempes, sifflement dans les oreilles ;

» violent mal de téte, fatigue générale, vertiges et baisse progressive de l'acuité visuelle ;
o perte de toute force musculaire, vomissements, convulsion et coma.

On trouve en particulier le CO dans les gaz d’échappement de l'avion. La cabine étant
chauffée par I'air qui a circulé autour des tuyauteries d'échappement, une crique dans ces

tuyauteries peut entrainer la pénétration de CO en cabine.
Par mesure de précaution, Finstallation en cabine d'un détecteur de CO dans le champ

visuel du pilote est recommandée.

2. LIMITATIONS

Sans changement.

3. PROCEDURES D’URGENCE

Si la pastille du détecteur de CO change de couleur ; ou bien si vous sentez une odeur de
gaz d'échappement dans la cabine ; ou bien encore si un ou plusieurs des symptémes
d’'une contamination au CO {voir ci-dessus) apparait, appliquer immédiatement les

consignes suivantes :
— Fermez le chauffage cabine
— Quvrez toutes les sources d'air frais
— Posez-vous dés que possible

Avant de reprendre le vol, I'avion devra étre examiné par un mécanicien autorise.

4. PROCEDURES NORMALES

VISITE PREVOL
En cas d’installation, vérifier la validité du détecteur de monoxyde de carbone.

5. PERFORMANCES

Non affectées.

6. MASSE ET CENTRAGE

Non affectées.
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HAMUEL DE VOL DR4&00O/140 B

SECTION 4 - PROCEDURES NORMALES

TABLE DES MATIERES

Chargement,..... e e e e
Vitesse d*utilisation normale........... .
Ingpection Pré-vol....... e e
Vérification intérieure de la

cabine avant mise en route...... e
Démarrage du MOLEULr . . v it i v et et cnnan
Aprés mise en marche du moteur...........
Roulage. . ... rnennnennsnns e e
Podnt flRe. ... ... i i i i es s
Avant le décollage...............x e
Décollage. .. ... . . Vs
Montée.,.... e s e s
Croisidre. . it i - .
DegCente. ... ...ttt e e e e
Atterrissage. . . .. ...ttt e
Arrét moteur..,..... e s e e

4.06
4.06
4.07
4.08
4.08

4.09
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PAGE LAISSEE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT
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MANUEL DE VOL DR400/140 B

CHARGEMENT

Avant chaque vol, s'assurer que la masse totale
et le centrage en charge gont a 1'intérieur des
limites prescrites.Pour cela, utiliser les abha-
gues de la section §.

VITESSES D'UTILISATION NORMALE

Les vitesses rappelées ci-dessous, sont les vi-
tesses indiquées préconisées pour une utilisa-
tion nermale de l’avion.

Elles concernent wun avion standard, utilisé a
la masse maximale,en atmosphere standard,au ni-
veau de la mer. Elles peuvent varier d'un avion
a l'autre,en fonction des équipements installés
de 1'état du moteur et de l'avion, des conditi-
ons atmosphériques et de la maniére de piloter.

~ Vitesse optimum de montée (offrant la vz max)

volets sortis ler cran........ 145 km/h-78 kt

en configuration lisse...... . 150 km/h-81 kt
- Vitesse de meilleure pente de montée

volets sortis ler cran........ 130 km/h-70 kt

en configuration lisse........ 130 km/h~70 kt

- Vitesse maximum d'utilisation
en air agité. . ............... 260 km/h-140 kt

~ Vitesse maximum volets sortis. 170 km/h-92 kt

- Vitesse d’atterrissage (approche finale,
volets 2éme cran)..... e e 115 Km/h~-62 Kkt
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MANUEL DE VOL DR400/140 B

,.g -Ouo.....

: °
® ol °

, ®
‘i 4 &

INSPECTION PRE-VOL

A effectuer avant chogue vol, Cette inspection peut
Btre réduite en escole,

Contack magnétos. .. iviiiinri i iiiiviiiiavisenninennas veeaosle HOFFC
Tomuundes...... . v iaeeiaaaceaienaaas T S § 1 1 11T
Interrupteur batterie............ e rraeraeaeserananen vesrriaes s marche
Volebsuiuiuiiiiiniiinonanns v e aaaes «.Fonctionnenent vérifié
Quantitd dlessence.. .. vnunnniian A 2 TR A T
Interruptenr batterie...ooviiiniien, e e Ay cevmreserGoupd
Docunents de borda. e ciniiinennnnrercncnnanas wvecaprésence vérifife
T N ettt areseearaeans arriszage viriFié

Vérifier Je débatteusnt des gouvernes, puis ¢

Faire le tour de 1'avion (schéma ci-dessus) en com-
mengant par le c8té gouche du fuselage,
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MANUEL OFE V0L DR4CO/140 B

Bouchon d& rESErvOir. . vvisreercrsusussescrcnnsn-2n place, verroulllé
Prise sEabiqUe. . ivveeervarivnanansioanasaaeisaapropre, non ohstrude

Eapennage herizontal.,.......&kat de surfoce, articulation sans jeu
Gouverne de direction articulalion et jeux vérifiés

Prise SEALIQUEB..vuvrsrivirsnsacerurrassonsnrs propre, non obstrude

ftab et articulations veletS. . cviiuvuiurvnnnenrssasnsnneana virifié
Ftat et articulatione 2i)erens. . veveeecs ot ceveasnararaenaaavirifié
Etat des savmons of Feux de navigation......v.vesesanovnaea véeifié
Avertissenc de décrothege...............propre, débatlencut vérilié

Train principal dreit cvs.. Fixatien et état carénage virifids
Train principal dreit,.. ..........cnfoncesent amorbisseur worpal
hrererieriraraaessereevaves pntd ganllé

Hiveau d*huile..............vérifié, bouchon vissé, btrappe referate
Fixation capol MOteUr . uuvsronereriancnenarersororvaresonsvirifide
HEERE8 v s enrenenrecsncnansntoncaasnssnssnssnasespropre, on bon &lat
Cne d'h81iCeuresrevravnsosvsrsrsnansssaassscensesas.nbsonce de jou
Prisgs V830 eseersrnsaseasoressorsnannses s propras, aon nbslruées

eeran.fixation et £tat carénage vérifids
Train avant.iaeieieaears vevsseeoosenfoncement amortisseur nermal
Srterasaeasrirersisarennensa et gonflé
veverenees.-Fourche de sanoeuvee reticée
Tuysux 47 achappenent.oueiiiiiiiaririnanraiicnsaacacaarasaairigides
Purge s0u5 FUSElage...svneuavucsnasssricsioaaaarinasren, o attionnde
Proprebd VErFIBrE..eencnrnassarsnssrasssirtinisesrsransaa vicifide

rveooFization et &tat cardnage vérifids -
Train principal gavche.. <.........tofoncesent ssorbisseur norsal

D 1 LS LT T T
P LBt . it iivisiacienaniiauraie sy enaaamrsaana PUORFR, non obsbrud
PRAPES . s avusnenvnanaseranevensnssnenansviansaresesoonv.giace propre
Etat des saumaus eb feuw de navigation........vivevnvsvina o virifid
Ciat ek articulakion ailerons, volebs..ovuvnrnvaeiqrnne. o wdrifis
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MANUEL DE VOL DR400O/1440 B

VERIFICATION INTERIEURE DE LA CABINE AVANT MISE

EN ROUTE

Verridre.................. fermée, verrouillée
Frein de parc.............. P ..., blogug
Siéges AV................. réglés, verrouillas
Celntures et harnais.......... réglés, bouclés

Commandes de vol libres, sans jeux ni frotte-
ments excessifs { Direction & vérifier au rou-
lage).

Trim de profondeur..... débattements vérifiés,
puls ramenés au neutre
Contact général..,.......... e . marche

DEMARRAGE-DU~MOTEUR

Procédure normale

Réchauffage carburateur........ froid (poussé)
Mixture................. plein riche {poussée)
Feu anti-collision.,................... marche
Jaugeurs,..... N e e e e vérifiés
Robinet essence foncticnnement vérifié, ouvert
Sélecteur magnétos.............,., position "L”"

Pompe électrique........ et «++. marche
Manette des gaz...effectuer 2 ou 3 injections,
‘pulg ouvert 2 cm

Zone hélige..... e e fesrea v dégagée
Démarreur. ... ..o uuuuu,.. marche (30 sec. maxi)
Sélecteur magnétosS. . . ...t i, 142

Procédure moteur chaud
Méme procédure gu’en "Procédure normale”, mails
sans injection,

Procédure par temps chaud

Méme procédure gu’en "Procédure normale”, mais
en soutenant le régime par injections succes—
slves jusgu'a 900 & 1000 tr/mn,
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Moteur "noyé”

Pompe électrique....... . . i arrét
MiXEUr . . i it i e . étouffoir
Manette deB GaZ. ... .v v naa e plein gaz

Démarreur.. actionné pendant quelques secondes

Dés gue le moteur démarre, ramener la mixture
sur "riche", puis reprendre la procédure nor-
male, sans injection.

ATTENTION

Eviter d'utiliser le démarreur pendant plus
de 30 secondes. Attendre au moins une minu-
te avant de procéder & un nouveau démarrage.

Dés ¢ue le moteur tourne, vérifier la pres-
sion d'huile.8i celle-ci est nulle aprés 15
4 20 secondes, couper et rechercher la cau-
se.

APRES MISE EN MARCHE DU MOTEUR

REGIME . . i sttt e it e s 1200 tr/mn
Pompe électrigue.......... ..., . ... arrét
Excitation alternateur....... s e e exraes. Marche
Voltmétre. ... . ..ty plage verte
Indicateur de dépression (si installé}, vérifié
FOVaNE S . ottt e testés
Radio........ e e e e e e s marche
Altimetre. ... ... .. e e ek .. raglé
Volets. . .......civeuen. e e e rentrés
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ROULAGE

Frein de parc.......... o' e . déblogue
Frelns...... ... ... .. ... ... ... cres . @ES3YES
Indicateur de virage.,....... e v.. Vérifid
Congervateur de cap............ reglage vérifi¢

Eviter de dépasser 1200 tr/mn tant que la tem—
pérature d'huile reste en plage jaune. -

- BOINT FIXE

Frein de parc.........v.i s, blogu¢
Pression et température d'huile.... plage verte
Pression d'essence................. plage verte
Mixture. ... ............ aersvaaaaws plein riche
Réchauffage carburateur .......... e froi¢

Vérification magnétos

Manette des gaz...............c.\.... 2000 tr/mn
Sélecteur magnétos - —

chute maxi. entre {1) ou (2) et (1+2}.175 tr/mn
écart maxi. entre (1) et (2)... .00, ... 50 tr/mn_

Vérification réchauffage carburateur

Réchaufifage carburateur.................. chaud—
(vérifier chute de régime 100 tr/mn environ)
PULlE FeLOUr SUIM. . ..., e, froid

Vérification mixture

Mixture.,.......... appauvrir jusqu'a diminution
du régime puis revenir & "plein riche”

Vérification ralenti

Manette des gaz................ 600 & 650 tr/mn
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AVANT LE DECOLLAGE

Commandes............. ... vuurnurii. libres
Sélecteur magnétos................ 1+2 {"Boeth")
Cabine (Si2ges, ceintures, veriieére),. vérifiés
Robinet essence.............. e e ouvert
Pompe électrique........... P e e marche
Trim de profondeur...................... neutre
Instruments moteur.................... vérifiés
Instruments de vol......,. e e e .. réglés
Volets plein sortis,puis retour au preiier cran
GaZ.........c. ... régime d’attente 1200 tr/mn
DECCOLLAGE

Décolliage normal

Régime mini plein gaz............... 2350 tr/mn
Vitesse de décollage........,... 100 km/h-353 kt
Vitesse de montée initiale...... ~ 130 km/h-70 ket

Aprés franchigsement des obgtacles, diminuer la
pente de montée pour obtenir.... 145 km/h-78 k¢

Pompe électrique...... bt e e et e, arrét
Pression essence.,...... vérifiée (plage verte)
Volets..... Cer e Ce e e RPN rentrés
Décollage court

Volets. .. ... . ler cran

Mettre plein gaz (mini. 2400 tr/mn) £reins ser-
rés, puls lacher les freins
Vitesse de décollage......... «v« 100 km/h-53 kt

Puis poursuivre, si nécessaire, (passage d'un

obstacle) 4 la vitesse de meilleure pente de
montée (130 km/h-70 kt).
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Décollage par vent de travers

AT LY =% o3 - TP ler cran
Gauchissement. .. ..o v v v ot dans le vent
Décoller a4 une vitesse légeérement supérieure a
la vitesse indiguée pour un décollage normal.
Annuler la dérive de fagon classigue {angle de
roulls max. prés du sol : 15°C).

Vent de travers démontré...... c.. 40 km/h~-22 kKt

MONTEE

Montée normale(aprés avoir rentré les volets)
Prendre la vitesse de montée Vi =150 km/h~81 kt
Jusqu'a 7000 ft (145 km/h-78 kt, a partir de
7000 f£t)

Conserver plein gaz,surveiller les températures
Au-dessus de 5000 ft, régler la mixture,

Montée & pente maximale : '

Une meilleure pente de trajectoire est obtenue
a4 vi = 130 km/h-70 kt, volets en position ler
cran et en configuration lisse.

NOTA

1) Ce type de montée ne doit &tre utilisé
qu'exceptionnellement {mauvais refrol-
dissement du moteur)

2) Les 10 derniers litres du réservoir
d'essence principal ne sont pas consom
mables en montée.

CRCISIERE

Se repporter a la section 5 pour les régimes A&
afficher et les performances de croisiére.
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Utilisation de Jla commande de mixture

Maintenir la commande de mixture sur "plein ri-
che”, lors du décollage et de la montée.

Dans certaines conditions{décollage sur terrain
4 haute altitude, montée prolongée au-deld de
5000 ft, ce reéglage peut s’'avérer trop riche et
Se tradulre alors par un fonctionnement lrrégu~
lier du moteur, ou par une perte de puissance.
Dans ces cas, ajuster la mixture de maniére a
retrouver un cycle moteur régulier, et non pour
la recherche de 1’économie.

Réglage de la mixture en crolsidre aprés stabi-
lisation :

Tirer progressivement la manette de mixture,
jusqu’'a observer une légere diminution de régi-
me; repousser alors légérement la manette vers
1'avant pour rétablir le régime et un fonction-
nement régulier du moteur.

NOTA

Prendre soin de ne pas appauvrir excessive-
ment le mélange, ce qui causerait une sur-
chauffe du moteur.

TOUJOURS ENRICHIR LE MELANGE AVANT UNE AUG-
MENTATION DE PUISSANCE.
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DESCENTE

Descente rapide

Fuissance 3 la demande pour obtenir la pente
désirée. Réchauffage carbu. sur "plein chaud”
Tous les 1500 ft, effectuer une remise de gaz
pour éviter un trop grand refroidissement du mo
teur et décramser les bougies.

Approche ou vent arriére

Mixture..........ou... ke plein riche
Pompe électrique. BN ... marche
Réchauffage carburateur-.. ...... plein chaud ou
.................. plein froid selon nécessité
Cabine {sxéges, ceintures)....... c.e.. vérifies
Volets (au-dessous de 170 km/h-92 kt). ler cran
T Y -1 ¥ - S c.vs 150 km/h-8B1 kt
Trim de profondeur....... ... .. inearaann régié
Stabilisateur de roulis ou P.A (81 équipé)coupé
Finale

Réchauffage carburateur......... froid {poussé)
Volets {au-dessous de 150 km/h—-81 kt).2éme cran
Vitesse d'approche..... teeeaenaes 115 km/h-62 Kkt
Trim de profondeur..... ... ...t ivrarrnn réglé
ATTERRISSAGE

Atterrissage court

Volets. ..ot ieen e 2éme cran
Approche "au gaz", vitesse...... 115 km/h-62 kt
Aprés prise de contact,freiner énergiquement en
maintenant la profondeur cabrée et en rentrant
les volets.
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Atterrissage par vent de Lravers ou par fortes
rafales

LPEeS W -3 o - S S .... ler cran

vitesse d4'approche 130 km/h~70 kt + } valeur ra-
fale., Annuler la dérive de fagon classique.

vent de travers démontré......... 40 km/h-22 Xt

Remise de gaz

Réchauffage carbu. .. position “froid" vérifiée
Manette deS8 g8Z. . v e v v v v g ran s plein gaz
(E R Y- 1:1: TR .. 120 km/n-65 Kt
Ramener progressivement les volets a la positi-
on "lar cran”, puis prendre la pente de montée

R PV eme e . 140 km/h-75 kt

APRES-ATTERRISSAGE

Pompe électrique.......ooouvenannne arrét
Volets, . v vrramsnnann e ey rentrés
Instruments de navigation...... e . arrét

ARRET MOTEUR

Frein de Parc... .. .- s e serré
R0 X - T LR I sortis
Radio et égquipements électriques....... . coupés
Essails coupure magnétos au ralent, coupé, puls
R T e r e e seea. 12
REGIME. .. .o v nan e canns e 1000 tr/on
Migture.....v.o .- e v e adtouffoir

Apras l'arrét moteur

Salecteur de magnétos...... ... . e e OFF
Excitation alternateur. .. ..... ..oy coupée
Interrupteur batterie...... e e coupé

Aprés mise en place des cales, desserer le frein
de parc,
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SECTION 5 - PERFORMANCES

TABLE DES MATIERES
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MANUEL DE VOL DR400O/140 B

' * LIMITATION ACOUSTIQUE

Conformément & 1’arrétd du 3 Avril 1980, 1le

niveau maximal de .bruit admissible pour l'avion

DR 400/140 B correspondant 4 la masse totale
maximale de certification de 1000 kg, est de
73,3 dB (A).

Le niveau de bruit déterminé dans les condi-
tions fixdes par 1'arrété précité & la
Pulssance maximale continue est de 64,35 4B (A)

L'avion DR 400/140 B a regu conformément

l'arrété du 30 Juillet 1975, le certificat de _

type limitation nuisance n* N 45 4 la date du
28/06/19a8.

* En vigueur pour les avions dont le premier
vol a été effectué aprés le ler Janvier 1980.
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VITESSE DE DECROCHAGE VI

MASSE : 1000 kg, moteur réduit

km/h / k¢
Inclinaison de l7avion o° ap* 60°
Volets rentrés 99~54 106-58 140-76
Volets ler cran 93-51 99-54 131-71
{Décollage)
Volets Z2é&me cran 87-47 93-51 123-67
(Atterrissage)

Etalonnage anémomatrique

Les vitesses indiquées sont pratigquement égales
aux vitesses conventionnelles.

Vi = V conventionnelle
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PERFORHANCES GE DECOLLAGE

Par vent nul, volebs 1 fran, hélice SEMSEMICH 74 OHé 85-2-40

ALYITHDEL TERPERATURE HASSE 1000 kg HASSE 800 kg
Pressian
{feet) (*C} Piste Piste Fiste Piste
: en béton en herbe en béton en herbe

-3 ] 435 (219) 495 (2700 | 245 (d2§) 210 (135
¢ Std = 15 | 4RI (243} 550 {3100 1245 (439 290 {140
5 B3 2 410 {3401 | 290 4150) 320 (80

-43 | 580 (290) 655 {385y | 320 (14) 355 (90}
4000 | Std = 7 | 445 (330} 750 {4403 1 350 (1B0} %0 (220)
¥27 | 720 (383} B40 {485} | 383 (200 430 (249

: ~21 | 780 (390 730 (3550 [ AW (220) 850 (79
BOOO | 8td = -1 { 870 {443) | 1055 {430) | 443 (243) 530 (316} -
H9 1 975 (5000 ] 19T (M0 | 315 27H) 30 {355}

Dans chaque case :

Diskance totale en & depuis 1"arr8t pour passer 19 x 3 ¥ = 1,3 ¥s1
{Longueur de roulewent pour atteindre 1,1 Vat}

Influence du vent de face ¢

‘ pour 40 ki wultiplier par 0,79

pour 20 ¥t sultiplier par 0,84
pour 38 ¥t multiplier par 0,53
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PERFORMANCES DE MONTEE

Hélice SENSENICH 74 DM6-85-2-60
1} Volets position décollage ler cran.
A la masse maximale de 1000 kg en atmosphére
standard,
Vitesse ascensionnelle maxl au sol : 4,3 m/s
_— Réduction de 0,3 m/s par 100 ft
Vitesse de meilleur taux de montée :........
........................ 145 km/h-78 kt
Vitesse de meilleur angle de montée:........
........ et 130 km/h-70 kt

2} Volets rentrés

En atmosphére standard,

Pleine admission,mixture meilleure puissance

A la masse maximale de 1000 kg
— Vitesse ascensionnelle maxi au sol : 4,4 m/s
Réduction de 0,25 m/s par 1000 ft
Plafond pratique 14000 ft
Vitesse de meilleur taux de montée :........
e e e e e 150 km/h-81 kt au sol
.................. 135 km/h~73 kt au plafond
Vitesse de meilleur angle de montée:.,.......
............................. 130 km/h-70 kt

A la masse de 800 kg

- Vitesse ascensionnelle au sol : 5,9 m/s
Réduction de 0,28 m/s par 1000 £t
Influence de la température :

- Chaque 10°C au-dessus du standard, abaisser
le plafond de 1000 ft et diminuer la vitesse
ascensionnelle de 0,28 m/s.

PERFORMANCES DE PLANE

Moteur coupé, l'avion plane 9,3 fois sa hauteur
{par vent nul) & Vi 145 km/h-78 kt

L'altitude et la température n'ont pas 4’'influ-
ence sensible.
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PERFORHANCES EN PALIER

A la masse waximale de 1000 Xg en atnasphére standard,
i réglage mixture optimale, carburant utilisable 100 1,
sans réserve de carburant, par vent pul,

hélice SENSENICH 74 DK4-G5-2-40

ALTITUDE} REGIME CONSONMAT DN VITESSE AUTONGHIE BISTANCE
Pression| conseills propre
feet tr/an 174 ke/h |kt h/an ka K
2000 2450 2501} 175 | 9% 4,00 | s
2400 S 206 | 114 4.00 805 1 445
2500 28 LTI 1T 3.35 70l 415
5500 | 2400 55 208 | 1| 40 85 | 445
2500 28 214 116 3.3 70 415
8500 2406 25 204 1 4,00 B3 | 445
2500 28 214 16 .35 710 ] 415

* ¢ Plein riche
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PERFURHANEES D' ATTERRISSAGE

Par vent nul, volets 28me cran

ALTITUDE] TEHPERATURE HASSE 1000 &g HAGSE 800 kg

{feel) 0 Freinage | Sans frein Freinage | Sans froin
wodéré pistel sur herbe  |wodéré piste] sur herbe

en dur oy en en dur ou en

herbe herbe

=3 | 4T D 30 (310) | 360 {16 480 {243)
0 Std = 13 | 470 (220) 380 €330) | 400 {179} 490 {(245)
35 1 500 (235} 415 (3804 | 420 (190} H5 (205
=13 | 490 {230 405 (343) | 410 {18%) 500 (275)
000 | Std = 7 | 520 (250) 840 (3700 | 435 (2000 335 {3001
27 1 330 (270 480 (400) | 40 (215) 545 (320}
-4 ] 540 (260) 470 £390) | 450 (20%) 535 (310)
8000 | Btd = -1 | 575 {28M 715 (420} | 4B0 (22%) 590 (333}
19 | 410 (300 760 {4503 | 505 (240) 625 (360)

Dans chague case :

Bistance totale en » depuis le passage des i3 m
a V= 1,3 Vso jusqu'd Varret

{Longueur de roulement aprés impact & Vsl
Influence du vant de face 3

pour 10 kbt sultiplisr par 0,79
pour 20 kt wultiplier par 0,44
pour 30 kb multiplier par 4,59
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SECTION 6 - MASSE ET CENTRAGE

TABLE DES MATIERES

Détermination de la masse
et du centradge........caveaen e v e

Utilisation du centrogramme...... e
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MANUEL DE VOL DR4QO/140 B

UTILISATION DU CENTROGRAMME

Calculer la masse totale de 1l'avion : masse
4 vide ({fiche de pasée} + occupants +
essence fnormale + essence supplémentaire
{&dventuellament). S'assurer qu’elle ne
dépasse pas 1000 kg.

Positionner le moment & vide de l'avion (fi-
che «de pesée) sur 1’échelle supérieure du
diagramme, puls procéder comme sur 1'exemple
indlgqué en pointillés et repris ci-contre.
Le point résultant doit se trouver A
l'intérieur de la zons ombrée (domaine
masse-moment) pour que le chargement solt
acvceptable.

NOTA : B’il n'y a pas de réservoir supplé-
mentaire, prolonger simplament 1la
verticale au travers de la zone
essence supplémentaire.

EXEMBLE

Moment & vide..... ... .. v 180 m.kg
Masse & vide. ............. 580 kg

Pilote + passager AV...... 150 kg
Passagers AR.............. g0 kg

Essence normale 90 1. ... 64,8 kg

Essence suppl. 30 1. ... 21,6 kg

Bagages. . ..., v e 20 kg

MASSE TOTALE.......... ce.- 926,4 kg

CENTRAGE : correct dans la zone ombrée

1 litre AVGAS = 0,72 kg
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SECTION 7 - ADDITIFS
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MANUEL DE VOL. DRADOO/440 B

- UTILISATION DU STABILISATEUR DE ROULIS

TYPE .

dtabilisateur de roulis  EDO-AIRE-MITCHELL
CENTURY 1-AK 306

LIMITES D’EMPLOIL

Ne pas utiliser le stabilisateur lors du deé
collage et de 1*atterrissage

PROCEDURES 0'URGENCE

gn cas de mauvais fonctionnement, le stabi-
lisateur peut é&tre coupé momentanément ,soit
sn appuyant sur le poussolr situé sar le
manche, soit en coupant 1'interrupteur prin
cipal situé au tableau de bord.

De plus, le stabilisateur peut étre facile-
ment surpagsé en actionnant les commandes
de vol manuellies.

4 - PROCEDURES NORMALES

4.1 - Contrdle pré-vol

- Enclencher 1'interrupteur principal
stabilisateur

-~ Tourner le bouton de commande marqué
~pTURN”& gauche ou & droite et vérifi-
er que le manche s’incline bien dans
ta bonne direction

- purant le roulage,le bouton "TURN" é-
rant au neutre, contréler gue le man-
che s’incline dans 1a direction oppo-
gée lorsgue 1}'on effectue un virage.
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NOTE

Edition

MANUEL DE V0L DR40O/140 B

1

}

1

vérifier le mouvement des allerons
contrdler gue lorsgu'on appuie sur le
bouton poussoir situé sur le manche,
le stabilisateur est désendagé momen-—
tanément.

Avant décollage et atterrissage

Couper 1'interrupteur pfincipal du
stabilisateur.

Montée, croisiére, descente

Aprés avoir stabllisé 1tattitude de
i'avion et reéglée le trim de profon-
deur, enclencher 1'interrupteur prin-
cipal du stabilisateur

Le bouton "TURN"&tant réglé au neutre
ajuster le bouton marqué *TRIM™ pour
éviter toutes dérives de cap

Un virage peut &tre commandé so0lt ma-
nuellement en appuyant sur le bouton
poussoir du manche et en actionnant
les commandes, soit en tournant ie
pouton "TURN"{virage a taux standard)

Pour voler horizontalement et 54ans dé-
rive de cap, 1l ast nécessaire d7avoir
pien réglé le trim du atabilisateur et
de veiller & garder la bille de 1tin~
dicateur au milieu. _




MANUEL. DE vOL DR4D0O/140 B

7.2 -UTILISATION DU DR 400/140 B EN REGIME
V.F.R DE NUIT ET EN ZONE NON GIVRANTE

Liste des équipements spéciaux montés en plus
des éguipements de pilotage et de navigation
exigés pour la délivrance du certificat de navi
gabilité pour le vol V.F.R de jour.

En accord avec l'arrété du 19 Juin 1984

1 - Un horizon artificiel

2 - Un indicateur bille-aiguille

3 - un indicateur gyroscopique de direction
4 - Un variométre

5 -~ Des feﬁx de position

6 — Un feu anti-collision

7 ~ Deux feux d'atterrissage

8 - Un dispositif d’éclairage de tableau de

bord
9 —~ Une torche é&lectrique
10 - Un émetteur récepteur VHF de catégorie 2

11 - Un récéepteur VOR de catégorie 2 ou un ra-
dio compas de catégorie 2

12 - Plaguettes VFR de nuit

13

1

Fugibles de rechange
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MANUEL DE VOL DR4OO/140 B

La plaguette suivante doit &tre apposée au ta-
bleau de bord.

CONDITIONS DE VOL VFR
DE JOUR ET DE NUIT
EN ZONE NON GIVRANTE

H

PANNE ALIMENTATION ELECTRIQUE SUITE A PANNE
BATTERIE

Bi a la suite d'une panne compléte de la batte-
rie, l'alternateur se dé-excite, entrainant une
panne totale d’alimentation, suivre la procédu-
re suivante :

- BDisjoncteurs batterie, Alternateur

et Radlo (si installés)............... COUPES
_ Remettre
- Interrupteur batterie sur...... MARCHE

- Interrupteur alternateur sur... MARCHE

- Constater la remise scus tension des circuits
- Remettre wuniquement les interrupteurs néces-—
saires a la gécurité du vol sur....... MARCHE

PANNE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Voir page : 3.08

RECOMMANDATION POUR L'UTILISATION DE NUIT

Il est rappelé qu'au-dessus de BGOG pieds, i1}
exigste des risques de troubles de la vision noc
turne pour le pilote.
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MANUEL DE VOL DR40O/140 B

PROCEDURES NORMALES POUR LE VOL DE NUIT

Ces procédures complétent celles de l'avion en
équipement standard, décrites en section IV.

1 - PREPARATION

Etude de la météorologie afin d’'éviter le
vol en conditions dangereuses(minima,givra-
ge.,..)

Pour le respect de la réglementation, véri-
que les pleins sont suffisants.

2 - AVANT VOL
vérification du fonctionnement :

-~ du feu anti-collision

- des feux de navigation

- des phares

~ de ltinverseur de Jour/Nuit

~ de la présence & bord d’une torche élec-
trigque de secours.

3 -~ ROULAGE

- Feu anti-collision, feux de navigation et
147+ ¥ 8 ol - SV e eneass~. MARCHE

« Vérification du fonctionnement des instru
ments gyroscopiques

- Horizon : calage de la maquette,barre ho-
rizontale

- Directionnel : rotation correcte

- Bille-aiguille : sens correct
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MANUEL. DE VOL DR400/7140 B

4 — AVANT DECOLLAGE

i

: Vérifier dépression intruments
- Essai VHF

Essal VOR ou radlo compas |

chauffage : désembuage selon nécessite

i

t

§ —- DECOLLAGE

__ Maintenir le variométre positif
" pe nuit, éteindre les phares en bout de
piste

o 6 - UTILISATION DE L'ECLAIRAGE DE NUIT

a) enclencher 1'éclairage 2
b) ajuster a l'aide de 1*'éclatrage 1 selon
besoin.

7 -~ APRES ARRET MOTEUR

Couper les éclairages,
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MANUEL. DE val. DR40Q0/7140 B

7.3 - RESERVOIR SUPPLEMENTAIRE (sur cption)

Capacité ; 50 litres
Bras de levier : 1,61 m
Localisation : dans le coffre a bagayes

Pour wutiliser le carburant contenu dans le
réservoir supplémentaire, consommer d’abord une
quantité suffisante du réservoir arriére puis
vidanger le carburant du réservolir
supplémentaire dans ¢e dernier & 17aide de la
tirette placée sur le bandeau, en bas & droite
de la console insiruments moteur.

La gquantité de carburant contenue dans le
régservolr supplémentaire est donnée par un
indicateur placé dans la partie inférieure de
la conscle instruments moteur.

Edit.S Fev.88 —~ Rev.1 Fev.8%9 7 .09




MANUEL DE VOL DR 400{140 B

PAGE LAISSEE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

7.10

Edition 5 Ravision 2 - Juillet 1996




MANUEL DE VOL DR 400/140 B

ADDITIF 7.4 HELICE SENSENICH 74 DM $5-2-64
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 1 - DESCRIPTION

Les données de la Section 1 sont les mémes & l'exception de celles

spécifides cl-aprés:

Moteur

Pulssance maximale continue

.................... (160 cv) 2700 tr/mn

Hélice
MARQUE SENSENICH -
TYPE 74 DMe 86-2.64
DIAMETRE 1.83 m (72 in)
PAS 64 in
AEGIME MINI h
PLEIN GAZ 2200 trimn
NIVEALI MER
7.42 Edition 5 Révision 2 - Julltet 1086




MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 2 - LIMITATIONS

Les limitations de la Section 2 sont les mémes & Pexception de celles
apécifiées cl-aprés:

Limitations moteur

Régime maximum continu . ... ..o 2700 trfrom

Repares sur le tachymétre

AT VI oot ees e een s asnsasasianrransranas 2000 & 2700 tr/mn
THAILFOUOB . v v o e e vnvevr e e v e i 2700 tr/mn

SECTION 3 - PROCEDURES D'URGENCE

Les procédures d'urgence sont les mémaes que celles de ia Section 3.

SECTION 4 - PROCEDURES NORMALES

Les procédures d’urgences sont les mémes que celies de la Section 4 &
I'exception de celles spécifiées ci-dessous:

Décoliage normal

Régime mint plein gaz ... ..o e 2200 trfmn

Décollage court

Metire plein gaz freins serrés
puis lacher lesfreins .. ... ... mini 2200 fr/mn

Edition 5 Révision 2 - Juillet 1886 7.13




MANUEL DE VOL DR 400/ 140 3

SECTION 5 - PERFORMANCES

Limitation acoustique

Conformément & arrété du 19.02.1967, e niveau de bruit admissible pour
ravion DR 400/140 B correspondant & 18 masse totale de certification de
(2205 Ib} 1000 kg, est de 73.3 dB (A} {(OAC! annexe 16 chapltre 5).

Le niveau de bruit déterminé dans les conditions fixées par V'arrété precité
a la puissance maximale continue est de 69.6 dB(A).

L'avion DR 400/140 B a regu le certificat de type de limitation de nul-
sance n® N4b,

CALIBRATION DE L'INSTALLATION ANEMOMETRIQUE

VC = (Vi + calibration) est pratiquement égale a Vi

Dans la formule ci-<dessus, la tolérance propre de Fanémometre n'est pas
prise ah compte.

T T L NOTE, ,
Toutes les vitesses dans ce manuel sont des vitesses in
' . sauf spécification conteairs, .

'dt.q udes

VITESSES DE DECRDCHAGE
Motewur réduit, K Wt
masse: 1000 kg (2205 1) m/h (i)
Inclinalson de Favion o n° 60°
Volets rentrés 99 {54) 108 (58) 140 {76)

Volets 1% cran, position décollage 83 (51) 49 (54) 131 (71)

Volets 2° cran, position atterrissage | 87 (47) 93 (51) 123 (87)
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

PERFORMANCES DE MONTEE

1) Volets position décollage 1% cran:

A la masse maximale de 1000 kg (2205 Ib) en atmosphére standard

Vitesse de meilleur taux demontée . ..o {78 ki) 145 km/h
Vitesse de mellleur angle demontée ...l {70 kt) 130 kim/h

influence de la température;

Chague 10°C au dessus du standard, abaisser le plafond de 1000 ft et dt-
minuer la vitesse ascensionnelle de 0.24 m/s (47 ffmn).

Performances en plané

Moteur coupé, I'avion plane 9,3 fois sa hauteur A 145 km/h {78 Kt} par vent
nul. '

L'altitucle et la température n'ont pas d'infiuence sensible.
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MANUEL DE VOL DR 400/740 B

PERFORMANCES DE MONTEE
E A
# P‘ . Voleta rentras
£ Plein gaz
- 15000 s Par vent nul
5 N En otrmosphire etandord
LYY Mixture melifeure pulssance
~ . LW Vitagss de melileur toux de monids:
L LY ou niveau de la mar V = 160 km/h (86 kt)
N IR au plafond ¥ = 140 km/h (75 i)
Corraction da termnpérature:
a A choqus 5°C ou dessus du Std. ~0,0B m/s
M - A chogue 5°C ou deasous du Std. +0,08 m/e|
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MANUEL DE VOL DR 400{140 B

PERFORMANCES EN PALIER

CONSOMMATION EN i/h
REGIME
A lo maspe maximota 1000 kyg 75% 65% !
En atmosphdre standard 2700 363 147 L
Par vent nul . :
Piein richs . 2600 38,3 33,8 )
2500 e 33 |
ftof
|4
i X ff
1k
{1 kY 1L
]
i
L 1
H|
| §|
Y Ii.
10000 f :
+ :
i ]
)]
1 i) 1.
ﬁ t §
b |
H |
h
i
3 I 2t EM] i
i
.
H
1
5000 . i
R .
reliil)
H
f 44 g
4 i
P b
§
]
4 1
- 1.
f &
Yy
|
0 ] o : LD
170 200 250 kem/hi
i

7.18 : Edition 5 Révision 2 - Julllet 1996




MANUEL DE VOL DR 400{140 B

056
mxooowa Ju_ 006 08| D0 OfF 02 0L 0 OL— Oz-
yerm L
ooy ._ ; g : ]
1 - - k| A N E
I = - - i ”
} - . . Lo A R ERENS Tl . s F L al
oSy t T = -
a2 I ] et L ot [ Lt =
e 1 - et = p.
- l ot L] joe)
1 ot - =
00G - =t &
143 - .H 1~ o - [ g L
o - ot " jort (- > A &
= s = = = v
= o S :
- = - - = ¥
et o et 1 -3 4
086 - = ZuEAE G RRs
] - = et - i .\\\L
= et =1 a gt -
009 H ot N .
=
4 ="
B _000Z aprsiy
089 - B4 0GE ossop
2§ dmpiadwue) odwexy
.
¥
[+ )
1

7.19

%G Jepnofny
%01 Fyolos Py 7 osp supunn aog
£50 4od Jsydiynus 1 oo dnog

+9'0 Jod ssydmne Py 67 Jnog
64'0 Jod saydiynus 3y G anoy

‘aqiey us sysas ayskd unog
T RUBLIID JUeA TP Souanpul

800} 5P JUSA NP ROUSN]LY

;\Ethu>.§
Y/unf GLL = A "w gl sep vwwo%u&
aupid 3% auses Inp us aysLy

SUnp Z0m

Utun .z 1814

iU uaA log

AIVSSIRIYILIV.A STONYWNOIHI

Edition 5 Révision 2 - Julllet 1596

i { 4




MANUEL DE VOL DR 400/140 8

PAGE LAISSEE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

7.20 Edition 5 Révislon 2 - Juillet 1986




